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PALLADA kétsoros tárcsás boronák

PALLADA 2400

PALLADA 1800 PALLADA 1800 1800 A
Aggregátum típusa függesztett függesztett
Szállítási sebesség km/óra max 20 max 20
Talajkezelés mélysége mm 120±20 max 180
Tárcsák állásszöge fok 0...30 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 950 950
Művelőelem átmérő mm 560 660
Tárcsaélek közötti távolság mm 250 300
Művelőelemek mennyisége db. 14 10
Külméretek munkahelyzetben mm 2355х2100х1210 2170х2700х1260
Szerkezet tömege kg 833 754

PALLADA 2400 2400 А
Aggregátum típusa függesztett függesztett
Szállítási sebesség km/óra max 20 max 20
Talajkezelés mélysége mm 120±20 max 180
Tárcsák állásszöge fok 0...30 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 950 950
Művelőelem átmérő mm 560 660
Tárcsaélek közötti távolság mm 250 320
Külméretek munkahelyzetben mm 2050х2700х1200 2170х2700х1260
Szerkezet tömege kg 880 950

A tárcsás boronák alkalmasak gabonafélék, ipari és takarmány növények vetés előtti erőforrás-megtakarításos
talajkezelésére, a gyömnövények írtására, betakarítás után a növényi szármaradványok felaprítására, valamint tárcsázás
után a vetéshez szükséges talajfelület aprítására, egyengetésére és tömörítésére.
A tárcsás boronák olyan talaj-klimatikus zónákban használhatók, amelyekben a talaj nedvtartalma max. 27 %, valamint
olyan mezőkön is, amelyeken jelentős a növényi szármaradvány.
A tárcsás borona mindegyik tárcsája saját tartóállványra van szerelve, ami lehetővé teszi a jelentős növényi
szármaradványokkal és gyomnövénnyel szennyezett mezőkon való alkalmazását, kizárva a növényi maradványok
rátekeredését a tárcsa tengelyére, a tárcsák közötti tér eldugulását, valamint biztosítja a gép jó karbantarthatóságát.
A gép felépítése biztosítja mindegyik sorban a tárcsák állásszögének sima szabályozását 0° és 30° között, ami lehetővé
teszi a borona optimális beállítását különboző típusú talajokra.

PALLADA 3200

PALLADA 3200 3200 А
Aggregátum típusa vontatott vontatott
Teljesítmény ha/óra max 3,8 max 4,8
Munkaszélesség m 3,2 3,2
Talajkezelés mélysége mm 120±20 max 180
Tárcsák állásszöge fok 0...30 0...30
Vágóegységek száma db. 24 20
Tárcsasorok közötti távolság mm 950 950
Művelőelem átmérő mm 560 660
Tárcsaélek közötti távolság mm 250 320
Külméretek munkaállásban mm 4430х3350х1520 4650х3350х1930
Szerkezeti tömeg kg 1612 1700
Traktorteljesítmény (legalább) LE 90 90

A PALLADA modellsorú kétsoros boronák tárcsái 560 és 660 mm átmérőjűek.
A 660 mm-es boronákhoz a terméknévben az А betű csatolódik.

Például, a PALLADA 1800 tárcsáinak átmérője 560 mm, a PALLADA 1800
А A-é pedig 660 mm.

PALLADA 1800
65 LE teljesítményű
traktorral – 3,5 l/ha.

PALLADA 2400
80 LE teljesítményű
traktorral – 4,6 l/ha.

PALLADA 3200
90 LE teljesítményszük-
ségletű traktorral – 5,3 l/ha.

Üzemanyagfo-
gyasztás *
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* – az üzemanyagfogyasztás a traktor modelljétől, annak állapotától, a talaj típusától és állapotától függ.
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PALLADA 4000

PALLADA 6000

PALLADA 4000
Aggregátum típusa vontatott
Talajkezelés mélysége mm 120±20
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Vágóegységek száma db. 30
Tárcsasorok közötti távolság mm 950
Művelőelem átmérő mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 250
Külméretek munkahelyzetben mm 4900х4110х1295
Külméretek szállítási helyzetben mm 4555x2880x1565
Szerkezet tömege kg 2130

PALLADA 6000
Aggregátum típusa vontatott
Talajkezelés mélysége mm 120±20
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Vágóegységek száma db. 46
Tárcsasorok közötti távolság mm 950
Művelőelem átmérő mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 250
Külméretek munkahelyzetben mm 4900х6110х1295
Külméretek szállítási helyzetben mm 4555x2880x3650
Szerkezet tömege kg 3208

PALLADA 6000
220 LE teljesítményű 

traktorral – 8,6 l/ha.

PALLADA 4000
180 LE teljesítménű 
traktorral – 6,2 l/ha.

A talajon a gerincek magassága, max. mm 50
0...25 mm méretű rögök mennyisége, min. % 85-100
Gyomok vágása % 100
Növénymaradványok aprítása % 100

PALLADA és ANTARES modellsorú boronák talajművelési 
technológiai folyamatának minőségi mutatói

PALLADA kétsoros tárcsás boronák
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* –  az üzemanyagfogyasztás a traktor modelljétől, annak állapotától, a talaj típusától és állapotától függ.
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ANTARES négysoros vontatott boronák

ANTARES 3x4

Az ANTARES modellsorú 3 m, 4 m, 6 m és 8 m munkaszélességű négysoros tárcsás gépek lehetővé 
teszik egy menettel előkészíteni a vetési hátteret minimális talajművelési technológiával.

ANTARES 4x4

ANTARES 3x4
Géptípus vontatott
Talajkezelés mélysége mm 80-160
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 700
Művelőelem átmérője mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 400
Külméretek
- munkaállásban mm 6450х3460х1530
- szállítási helyzetben mm 6450х3460х1530
Szerkezeti tömeg kg 2740

ANTARES 4x4
Géptípus vontatott
Talajkezelés mélysége mm 80-160
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 700
Művelőelem átmérője mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 400
Külméretek
- munkaállásban mm 5950х4340х1440
- szállítási helyzetben mm 5950х4340х1440
Szerkezeti tömeg kg 3750

ANTARES 6x4

ANTARES 8x4

ANTARES 6x4
Géptípus vontatott
Talajkezelés mélysége mm 80-160
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 700
Művelőelem átmérője mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 400
Külméretek
- munkaállásban mm 6630х6300х1530
- szállítási helyzetben mm 6630х3320х3500
Szerkezeti tömeg kg 4898

ANTARES 8x4
Géptípus vontatott
Talajkezelés mélysége mm 80-160
Tárcsák állásszöge fok 0...30
Tárcsasorok közötti távolság mm 700
Művelőelem átmérője mm 560
Tárcsaélek közötti távolság mm 400
Külméretek
- munkaállásban mm 6630х7780х1530
- szállítási helyzetben mm 6630х3320х4700
Szerkezeti tömeg kg 6125

ANTARES 3х4 150 LE teljesítményű traktorral – 3,5-5,0 l/ha.
ANTARES 4х4 220 LE teljesítményű traktorral – 4,0-5,0 l/ha.
ANTARES 6х4 300 LE teljesítményű traktorral – 4,5-6,0 l/ha.
ANTARES 8х4 400 LE teljesítményű traktorral – 6,5-7,0 l/ha.
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* –  az üzemanyagfogyasztás a traktor modelljétől, annak állapotától, a talaj típusától és állapotától függ.
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Ø 560 Ø 660

1 2

Különböző méretű tárcsák

Talajtömörítő görgők választása

Álványok különböző talajtípusokhoz

A szilárd fémből készült merev állványok a „nehéz” típusú 
talajokra lettek szabva. 
A rugós állványok „könnyű” típusú köves talajokra alkalmasak.

A tárcsák élettartama 100%-al lett növelve a 
modern bórtartalmú acélművelési technológiáknak és az 
optimális élezési szögnek köszönhetően.

A tárcsák 
élettartama

PERMETEZŐ

FRONTÁLIS RAKODÓ

Álványok különböző talajtípusokhoz

A tárcsák 

+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%

560 és 660 mm átmérőjű tarcsák a PALLADA modellsorú 
kétsoros boronákhoz.

A boronákhoz különböző típusú görgőket  választhatnak 
az ügyfelek.

A csöves típusú talajtömörítő görgők a PALLADА 
modellsorú boronák alapkomplektációjának részei; ezek 
alacsony talajnedvesség mellett alkalmazhatóak.

A léces típusú görgőket a talaj jobb minőségű aprításához 
az ügyfék külön rendelésére szereljük fel a boronákra.

A spirál típusú talajtömörítő görgők az ANTARES 
modellsorú boronák alapkomplektációjának részei; ezek 
biztosítják:
• a növényi  szármaradványok talajjal való keverését;
• a talajfelület egyengetését és tömörítését;
• a gyömok „kifésülését”.

Élettar-
tam


