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Nagy teljesítmény, alacsony fogyasztás és kimagasló felhasználhatóság minden körülmény 
közt



584e+

6 x 20 Kg

2 x 50 Kg

2910 kg

3964 mm

2064 mm

1400-1800 mm

1400-1800 mm

1735 mm

2443 mm

424 mm

Mellső 9.5-R20

Hátsó 340/85R28

Standart abroncs

VEZETŐFÜLKE

Fülke

Nyomtáv, hátsó

Szélesség

Magasság

Hasmagasság

Mellső súly

Hátsó kerék pótsúly

Üzemi tömeg

MÉRETEK

Hosszúság

Tengelytáv

Nyomtáv, mellső

Kihelyezett szelepek

EGYÉB

Kézifék

Mellső differenciálzár

Hátsó differenciálzár

Pótkocsi fék

Vonóberendezés
SÚLY ADATOK

Működtetés

Kategória

Szabályozás

Kormányzás

Üzemifék

Mamiális emelési kapacitás

Üzemi nyomás

Hajtás

4x4 hajtás

Szivattyú teljesítménye

Haladási sebesség

TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGELY

Típus

Fordulatszám, TLT

HYDRAULIKA RENDSZER

Típus

Átmérő

Tárcsa anyaga

HAJTÓMŰ

Típus

Fokozatok száma

Irányváltó

Turbókompresszor és töltő levegőhűtő

TENGELYKAPCSOLÓ

Típus

Furat / Löket 
Forgatónyomaték
Üzemanyagtartály térfogata 

MOTOR

Típus

Teljesítmény 

Száraz, duplatárcsás, mechanikus működtetés

11" (280 mm)

Teljesítmény, TLT
Névleges fordulatszám 
Hengerek száma/ Űrtartalom

Feltöltés

Független

540-540E

Mechanikus

Kat. 2 

Fémkerámia

Carraro T50

Mechanikus

Hidrosztatikus

Olajban hütőtt tárcsafék

 Mechanikus

Mechanikus

Önzáró, korlátolt csúszáshatárolt

2200 Kg

  180 Bar

27 lt/min @ 2300 rpm

2 pár 4 db

  4WD

110 mm x 118 mm

230 Nm    

70  l

Mechanikus
Pneumatikus, 1 körös átmenő légfék

Aurtomata vonófej

Helyzet- és erőszabályzás+ALS

12 előre 12 hátra

Mechanikus
0.43 – 28.82 km/h

42.3 kW - 58 HP @ 2100 ford/min

35.2 kW

2300 ford/min

3 / 2780 cm3
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ABRONCSOK

KABÍNA

GARANCIA

Sonalika 3100FLT

Tágas, ergonomikus elrendezésű, fütőtt, OECD előírásainak megfelelő

2 év, maximum 1500 üzemóra

Márkakereskedő:


