
ź Aigner mellső hidraulika és TLT

ź MP3 autórádió
      Opciónális felszerelés
ź füthető és légrugós vezetőülés
ź elektromosan állítható és füthető visszapillantó tükrök

ź kiegészítő pótsúlyok
ź magasságban állítható automata vonófej és alsóhúzóź Magas teljesítmény, kedvező fogyasztás

ź Power Shuttle - elektrohidraulikus irányváltó

ź Intercooler a turbokompresszor

ź Klimatizált vezetőfülke, pollenszűrőkkel

Alapfelszereltség:

ź 2+1 körös légfék, hidraulikus pótkocsi fék
ź légrugós vezetőfülke, digitális légkondicionáló
ź pótülés
ź maják

ź Deutz Tier 4 Final / Stage 4motor

ź ZF hajtómű 2 POWER SHIFT fokozattal

ź BOSCH EHR-B hidraulika vezérlés, AHC funkcióval
ź 8 db kihelyezett hidraulika csatlakozó
ź Modern digitális műszerfal
ź LED munkalámpák 
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Készen áll a kemény munkákra

 1004 Lux CRD4 Power Shuttle



Kormány állítható

VEZETŐFÜLKE
Kabin klimatizált, pollenszűrővel ellátott,tágas, ergonomikus elrendezésű, OECD előírásainak megfelelő

Rádio standard

Üzemanyagtartály / AdBlue® térfogat, lt

Powershift

Típus ZF 557 PS

Furat/ Löket mm 98 x120

HAJTÓMŰ

4WD ÉS DIFFERENCIÁL
Hátsó differenciálzár elektrohidraulikus kapcsolás

Common Rail

Sebesség fokozatok száma 16+8R

Mellső differenciálzár önzáró, korlátolt csúszáshatárolt

Kézifék mechanikus

szinkronizátl, 4 fokozató váltó, redukció

Haladási sebesség 1.90-38.20 km/h
TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGELY
Típus független, elektrohidraulikus kapcsolás

Teljesítmény motor teljesítményének 85% -a

4WD elektrohidraulikus kapcsolás

Pótkocsi fék pneumatikus 2+1 körös , hidraulikus pótkocsi fék
HYDRAULIKA REDNSZER
Szivattyú teljesítménye( l/min ) / nyomás ( bar ) 60 / 180

Feltöltés módja Intercooler és turbókomoresszor

AdBlue® Igen

Irányváltó elektrohidraulikus - Power Shuttle

TLT fordulatszám / motorfordulat 430/2132, 540/2045, 540E/2092, 1000/2130

FÉK
Üzemifék olajban hütőtt tárcsafék, hidraulikus működtetés

Szabályzás elektrohidraulikus vezérlés, BOSCH EHR-B, AHC funkcióval
Kihelyezett vezérlőszelepek pár / db 4 / 8
Hátsó függeszték maximális emelési kapacitása ( kg ) 5000
Függesztő karok Kat. 2

Mellső TLT fordulatszám / motorfordulat 1000 / 1980

4 kerék fék fékezéskor automata 4x4 hajtás

Üzemanyag fogyasztás g/kWh 214

- opció 6 x 50

- mellső hidraulikával ( kg) 2 x 50

Maximális szélesség ( mm ) 2090- 2450
Magasság ( mm) 3095 - 3145
Nyomtáv, mellső (mm) 1665 - 1870

Hidraulikus 3. pont igen

Nyomtáv, hátsó (mm) 1610 - 2010

- mellső hidraulikával ( kg ) 1 x 450

MÉRET ÉS SÚLY ADATOK

mellső hidraulikával 5 700
Hosszúság ( mm) 4748-5100

ABRONCSOK mellső hátsó

Mellső súly ( kg ) - standard 10 x 30

alap 340/70R24 460/85R34
opció 360/70R28 420/85R38

Keréksúly mellső kerék ( kg ) - standard 6 x 50

Teljes tömeg,              mellső hidraulika nélkül, standard 5 400

Tengelytáv ( mm) 2405

hátsó kerék ( kg ) - standard 2 x 50

Mellső hidraulika maximális emelési kapacitása ( kg ) 2900

Üzemi tömeg( kg ) - pótsúlyok nélküé 4 700

Hasmagasság ( mm ) 520

opció 360/70R28 480/70R38

Nyomaték tartalék % 30

3Hengerűrtartalom cm3 / Hengerek száma 3600 / 4

Névleges teljesítmény kW/HP 75 / 102

MOTOR
Típus Deutz TCD 3,6L4

Forgatónyomaték Nm / ford. 420 / 1600

Emisszió norma Tier 4 final / Euro 4

Maximális teljesítmény kW / HP 78 /105

Névleges fordulatszám, ford./perc 2200

Márkakereskedő:

SCR+DOC

115/20

Hi-Lo
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